
臺巧 • 室外ユニット周进の確懿 


■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下した 
リ、テレビやラジオに雑音が入るお若れがあります。 


♦設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 
できるだけ広し^寸法をお取りください。 



■义災警報器と室内ユニットの峽化□は 1.5 nU ソ上の距離 
をあけてください。 


■調理室などミ由煙の多いところ、または可燃性ガス • 腐食 
性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使巧は避け 
てください。 

■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない 
でください。(エアコン内部 I こワックスの成分が付着し、 
水もれの原因となりまず。）ワックス塗布後は十分換気 
を巧ってから運転してください。 

■積雪や植木鉢などで、吸込□やの化□をふさがないで 
ください。 
























を部のなまえと働を 



送受信部 




送受信部 


•送受信部を室内ユニットの送受 
信部に向けてください。カーテ 
ンなど信号をさえぎるものがあ 
ると作動しないことがありまず。 
♦送信できる跑離は約7 m です。 


運較/停止ボタン 

押すと表示部の内容で運転を開 
始します。もう一度キ甲すと停止 
しまず。 IlfcBBII 


快適エコボタン 

運転開始時の室内-屋外温度(こ 
応じて、自動で最適な運転内容、 
設定温度、設定湿度、気流設定を 
選びまず。 化 asa 


溫寢ボタン 

温度を調節しまず。 

©■^上がる 

湿度で 

Q —下がる 


底〇識 S 露 ‘ss 


識聽1纔:誦聽較觀類! 
i 適潘標维常鶴 翊 
! M 截め顯謹おめ 

^ km 00 
iiilcOy % 



漏 Hi 難 i 

を::::皆:::お巧!:規顆巧が: 


運転状態を表示しまず。 

個は説明のため全部表示してしなす。） 

表示部の保護シートは、使用時に 
はがしてください。 


■■■ 

令 

加 

ーホタ 

獲蠻富錢 i 錯毅纔 iii 鑽お iiii ! 

ノ 


運転が停止するまでの時園を 
設定します。 麵化 Ws 田 


しつどボタン 

湿度を調節します。 

0^上がる 

こ.:,:.:‘:.!^^‘.:-:‘:.:. 

しつど％ 

下がる 


設定確認ボタン 

現在の風量、風向、換気レベル、 
タイマー設定を確認できます。 


風ェ y アポタン 


包み込む気流で風を感じない空間 
(エリア)を作り化ず風向設定でず。 
お部屋に合わせて3つのエリアが 
選べます。 WifcMa 



銀除證ヴレル除去 

フイルター（巧を） 


mmmsi 


光雜媒空清 
フイルタ…〔黒色） 


リモコンホルダー 


L -1リモコンホルダー 単3乾電池 

リモコン軌すネジ f 黒を .2 本） （2 本） 




取扱説巧塞 


が認害 


ェ3ポイント 
ホ进先シール 


リモコンの 
裏などに 
貼 LJ 巧けて 
くだをい。 

























































































































































































タニ ユー 操作ボタン 


► 12ぺージ 


^メニュー画面で 
項目を選択します。 




メニユー 画面を 
表で:します。 

また、操作を決定し 
ます。 


CiiJ 


一つ前の画面に 
ちど y ます。 


終了/取消 


メニュー操作を 
終了します。 

また、タイマー設定 
を取り消します。 


お知5せポタン 

温度-湿度-消費電力、エコ 
ポイントなどの情報をお知らせ 
します。 


► 42, 43ぺージ 


[ダイレクト邏黯ポタン 

冷房-暖房-除湿-加湿運転 
モード I こ切り換えまず。 


►14 〜17ぺージ 


kSli 88*88 


Hi? 證 ^ 

盗胃#鞠高め墙聋をめ 

臟 i 祗 



画面寨示 

巧 容 

A 

上にもメニューがありまず。 

反転表示 

選キ尺されていることを 
表します。 

平 

下にもメニューがありまず。 


化;品金品ぉ..うでメューや 

設をが選択できます。 


imi を押すと信号が 
送信されます。 

iML 1 

現在の運転中は 
使えないボタンでず。 



: jai 擬: :;;を:;: 盡麵1藤； 

r 

— N 

\ 

\ 


:|ぉ:::::;^!!爾::も自::::;::::::を 1 





^ .蹄.湿..孤湿. 



^ — 

\- 

に 



タイマ"""ポタン 

時刻タイマーを設定しまず。 


累5ン上下風向•綱谢 

風量-風向を調節します。 


► 21 〜23ぺ-ジ 


さ巧をを 




■壁などに取り付ける場含 


y モ z ! ンに〇し)で 




1信号が受信される場所を選び、 
イ寸属のネジで取りがける。 


♦落としたり水が入らないようにしてください。 

(液晶部が破損ずることがあります。） 

参電子式点 W 方式の壁光财（インバークー壁光抑な 
ど）や、液晶テレビ、プラズマテレビがある部屋で 
は、信号を受けがけじくい場合があります。この 
ようなときには、販売店にご相談ください。 

•リモコンで他の電気機器が作動する場をは、電気 
機器を離すか、販売店1こご相談ください。 

♦送受信部に直孰日光があたると作動しに < < なる 
場合がありまず。 
































































:— 謙 . - 

I 1 1 * M \ 

:領 

ち然^^然沒沒燃绞縱縱縱绞;縱沒縱縱縱擺縱をの*化巧 

^池を入れる 


- f ふたの胃マークを指で軽く押さえ 
I 手前に引いて、持ち上げる。 




手前に引< 


ク単3おアルカリ乾電地を2本入れ、ふたを閉める。 

参表示部の時刻が点滅しますので、 
現在時刻ををわせてください。 
♦リモコンに電她を入れたときは、 

設載藏潰韻定レ i ぶ 


持ち上げる 


©側から入れて 
、ください。 ノ 


>©、©を \ 

、まちがえないで/ ノ 




時計を合わせる 


タイマー設定.快お運転.水で脱臭運転-カビショック運転-へや干し運転 
けつろ防止運転中は時計合わせできません。 


4 ぶを钱 

論 


を押す。 


で EDESSI を 


國口 

‘\ 1. ' 层 ' る ''''''I [' 終！ /' 部逍 .1 ♦♦' 

♦ t.:.X く .:.:.X く • 打 :.X くく .:I b.:.:.X.X くく〇ン :.X く .:.: イ ♦ 


ロロ 

□ 口 

□ □ 


選がし、 


を巧す。 


wmj 


表おさせ、 


で現枉の時刻を 


にュ -/ 漉 


IsiAi 斗 4" 

を押す。疆麗[/ます 




を押すごとに1分ずつ変わり、 


lEMlI 


巧し続けると連縮で変わります。 


4 1111聰 III を巧す。 

と:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,:.:.:.:.:-:.:,:.:.:. 


僻計をわせをしていない(時刻〇:〇〇が点滅している）とき 
は、時刻タイマー設定、峽お運転が使えません。 


据付位置を設定する 


適切な風向調節のため、室内ユニットの据付位置を設定してください。 



















































► 54, 55 ぺーシ 


■光触媒空清フィルター、銀除菌-アレル除去フィルターを取り付ける 
■電源プラグをコンセントに差し A む 

♦電源プラグをコンセントに差し込むと、 

フラップ(上下風向調節羽根)、左ちのサイドフラップが一度開き、また閉じますが、故障ではありません。 
ルーバー(左ち風向調節羽根)も一度動いて、停止します。 

♦運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が入ると、フラップが完全に閉じきらない 
場合があります。 

運転ずると、正常な位置で運転することができまず。 


霉池じついて 

参電池を廃棄するときは、端子にテープなどを巻き付け 
て絶縁してください。 

イせの金属や電池と混じると発熱 • 破裂 • 発义の原因と 
なります。 

•電地は、おおくの電器店、時計店、カメラ店など(こあ 
る電池回収箱に入れて < ださい。 

•交換のめやすは約1年でずが、リモコンの表示部が薄 
くなり受信されにくくなリましたら、2本同時に新し 
い単3おアルカリ乾電池と交換して < ださい。 


•乾電池の「使用推奨期限」においものは、交換時期が早 
くなる場合があります。 

•液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間 
ご使胤こならない場合は、乾電池を取り化してください。 

参付属の乾電池は、最初にお使いいただくためじ巧意し 
ているもので、1年に満たないうちに消耗ずることが 
あ LJ ます。 

•単3形アルカリ乾電池じ1外をご使巧になると正常に動 
作しない場含があります。 


■上手な使いかたについて 

♦適度な室内温度設定は節電につながりまず。 

广 くぉすすめ設定温度> 

ぶ房骑…26で〜28で 
暖房時…20て:〜22で 


•窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日 
光やすきま風を防ぎ、冷房•暖房効果を高めます。 

■知っておいてください 

•エアコンは運転しないときでも、電力を消費しまず。 


►66 ぺージ 


•シーズンオフなど、長期聞使用しないときは電源プ 
ラグをおくかブレーカーを切ってください。 


■運輯条件 

•下表の条件!::^外で運転を続けると、安全装置が働き、 
運転が停止する場合があります。 

ぶ房•除湿運転の場合は室内ユニットに露ががき、 
滴下する場合があります。 


冷房 

暖房 

屋外温度21で〜43で 
室内温度21で〜32で 
室内湿度8096じ(下 

屋外湿度 一20で〜24で 
室内温度27でじ(下 
室内湿度70%じ(下 

加湿 

膝湿 

屋外温度一10で〜24で 
室巧温度12でじ(上 
室内湿度70 %じ(下 

屋外温度10で〜42で 
室内温度18で〜30で 
室内湿度80%じ(下 





操作のしかた 







骑舞 i をぶ3 

I 懿議麵画:誦議黨聞議 


運転/停止 


を巧す。 


•本体の運転ランプが点なします。 
参リモコンに表示されている内容 
で運転します。 

•運転モードを変更したい場合 


0 C 


圍. 


!圍圍:議圓 I 


m SSsL 

嫣柄！ 


巧 


讓庭蕴度設速:しつど I 

:;:;;;た:;哥猶を 

€2 c 

»'..盛 *888888888 

巧.ぷ吗 b ぷ脱巧& 

W S 

巧！薇 


ダイレクト運転 

(ぶ房•除邏，暖房•班羅) 

快遮エコ運聽 


►14 〜17ぺ-文 
► 18, 19ぺージ 


■停止したいとき 


ちう一度 Sill を巧す。 

•本体の運転ランプが消巧します。 


♦次回運転/停止を巧すと前回と同じ内容で運転します。 


(リモコンの電她を交換ずるまで、前◎運転内容は消'えません。） 

♦運転/停止操作時にフラップの位置補正を巧うため、フラップが適切 
な位置に移動ずるまで1〜2分程度の位置確認動作を行います。また、 
そのときじ音がする場合があります。 




項目を選択し、を巧す。 


•メニュー画面は、1分間操作しない場合には 

もとの画面にちどります。 _ 

•一つ前の画面にもどりたいとき U 罵..惡]を押す。 

•メこ ュー操作を終了したいときを押す。 

■メニュー操作ができないとき 
が表示されます。 

運転内容、設定内容によっては操作できないメニューがありまず。 

操作できないメニューを選がすると下記が表示され、操作ができません。 
〔例） 

•停止中 I こ気流設定 
♦タイマー設定中に'陕目民運転 
♦運転中に巧部クリーン運転 
♦時計合わせをしていない場合に時刻タイマー設定など 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































♦ IBI ♦ gg| m^mm Mipi mmm 

お盾 • 湿ち巧下ける 


除湿を房 

除 湿 





除湿した;令たい空気に 
暖かい空気を混ぜ合わせて、 
程よい空気をお卽屋に送りまず。 
除湿;令房では肌寒い場合に 
おずずめしまず。（再熱除湿） 


驗湿を押す。 


お！！を 


•本体の運転ランプが点なしまず。 


50 % 


除湿 



■風量•風向を変えたいとき 
■停止したいとき 

.還乾.1把 I を押す。 


► 21 〜25ぺージ 


参本体の運転ランプが消のします。 

参次回 I ,漂磊:ム僚止， I を巧ずと前回と同じ内容で運転します。 

(リモコンの電池を巧換ずるまで、前回運転内容は消えません。) 
































































